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Resumé

| forbindelse med udstykning af nyt boligomrade i Mggeltgnder har OJ Radgivende Ingenigrer A/S lavet en
indledende geoteknisk undersggelse.

Efter aftale er der udfgrt en geoteknisk undersggelse omfattende i alt 8 boringer, placeret pa baggrund af
modtaget situationsplan. Der er etableret @25mm pejlergr i alle boringerne til pejling af grundvandsspejl.

Undersggelsen viser, at der er truffet muld og muldet, sandet ler til 0,35 & 1,25 m under terraen (m u.t.). Her-
under er der truffet intakte funderingsegnede aflejringer bestdende af glacialt smeltevandssand, smeltevands-
ler og moraeneler, som boringerne ogsa er stoppet i.

Med de trufne jordbundsforhold anbefales funderingen udfart som en kombination af en direkte fundering og
en sandpude fundering pa intakte aflejringer af forngden styrke. Fundamenter anbefales generelt armeret
med 3 Y12 i top og bund.

Der er truffet et grundvandsspejl i en dybde af 2,10 4 2,90 m under terreen (m u.t.). Hgjest ved boring B3 og
B7. Med de i boringerne malte vandspejlsniveau forventes der ingen grundvandsgener i forbindelse med fun-
deringsarbejdet, med mindre der graves relativt dybt, dog kan et eventuelt mindre tillgb af vand ved udgrav-
ning fjernes ved simple leensning. Inden funderingsarbejderne opstartes, anbefales vandspejlet pejlet i de
etablerede pejlerar.
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1. Formal

| forbindelse med planlaegning og projektering af en ny boligudstykning har OJ Radgivende Ingenigrer A/S
gennemfgrt en geoteknisk undersggelse.

Efter aftale er der udfart 8 boringer for i det planlagte omrade umiddelbart syd for Ngrrefoldvej.
Formalet med den indledende geotekniske undersggelse er:
e At bestemme jordbundsforholdene- og grundvandsforholdene overordnet for byggeomradet

e At tilvejebringe et forelgbigt dimensionerings- og udbudsgrundlag for fundering af det planlagte pro-
jekt.

Undersggelsen er udfgrt som en parameterundersggelse i henhold til Eurocode 7 (DS/EN 1997).

2. Beskrivelse af omradet

Projektomradet er beliggende i den nordvestlige del af Maggeltgnder. | omradet forventes der i henhold til
GEUS jordartskort primaert moraeneler.
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£ signaturforklaring

. DG - Smeltevandsgrus
DS - Smelevandssand

. DI - Smeltevandssilt

............ DL - Smeltevandsler
DV - Vekslende tynde smeltevandslag
MG - Moranegrus

. M5 - Maraensand
MI - Morzenesilt

. ML - Morazneler

------------ _ . MV - Vekslende tynde morzaenelag

. KMG - Kalkmarznegrus

. KMS - Kalkmorzenesand

. KML - Kalkmorazneler

IT - Ferskvandstgry

QG - Saltvandsgrus

AC Tl e

Det fundne er primart domineret af smeltevandsaflejringer samt moraeneaflejringer hvilket fremgar af borin-
gerne.

Omradet er hgjdemaessigt beliggende mellem kote +7,50 til + 10,50 DVR90, med terraenfald mod vest.
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Figure 2 - Kortudsnit fra SDFE-kortviser, projektomrdde med rgdt ~ Figure 3 - Projektomrade med 0,5m hgjdekurver fra sdflkort dk
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3. Undersggelsens omfang

Pa omradet har vi ifglge aftale udfart 8 geotekniske prgveboringer med udtagning af prgver fra gennembore-
de jordlag dog min. pr. 0,50 m. Boringerne er udfgrt som uforede snegleboringer. Borestedernes placering er
vist pa situationsplanen, tegn. NO1.

| boringerne er trufne laggraenser indmalt i forhold til terreen, foruden der er udtaget pragver og udfart vinge-
forsgg i alle relevante aflejringer. Vingeforsgg i kohaesionsjord (ler) giver den udraenede forskydningsstyrke Cy
(kN/m?2), i friktionsmateriale (sand), kan vingeforsgget give et indtryk af lejringstactheden.

Der er etableret pejlergr i samtlige boringer til forsat pejling af grundvandsspejlet. Dette fremgar af boreprofi-
ler.

De udtagne praver er blevet vurderet og klassificeret, og for repraesentative prgver er der foretaget bestem-
melse af det naturlige vandindhold (w %).

Terraenkoten til borepunkterne er angivet i kotesystem DVR 90 og aflaest pa landmalerplan. Terraenkoter er
afrundet til naermeste 0,05 m.

Resultatet af undersggelsen er sammenstillet pa boreprofilerne, bilag 1 - 8.
Definition og signaturforklaring findes pa bilag A.

Jordartsbedgmmelse er udfgrt i henhold til DGF Bulletin 1. Mark- og laboratorieforsgg er udfgrt i henhold til
DGF Bulletin 14 og 15.
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4. Resultater

Tabel 1 - De trufne jordbunds- og vandspejlsforhold

Boring Terraen Vandspejl Vandspejl OSBL OSBL AFRN AFRN
nr. Kote Kote Kote [mu.t.] Kote
DVR90 [m] [mu.t] DVR90 [m] [mu.t] DVR90 DVR 90 [m]
[m]
B1 9,65 2,30 7,35 0,75 8,90 0,75 8,90
B2 10,20 2,20 8,00 1,25 8,95 1,25 8,95
B3 9,75 2,10 7,65 0,75 9,00 0,75 9,00
B4 10,35 2,50 7.85 0,35 10,00 0,35 10,00
B5 10,05 2,20 7.85 0,35 9,70 0,35 9,70
Bé6 10,35 2,30 8,05 0,75 9,60 0,75 9,60
B7 9,55 2,10 7.45 0,75 8,80 0,75 8,80
B8 7,55 2,90 4,65 0,35 7,20 0,35 7,20

*Vandspejl malt d. 30-03-23

4.1 Jordbundsforhold

Undersggelsen viser, at der er truffet seetningsgivende jordlag bestaende af muld og muldet, sandet ler til 0,35
4 1,25 m under terraen (m u.t.). Dybest ved boring B2. Herunder er der truffet intakte funderingsegnede aflej-
ringer vekslende mellem smeltevandssand og moraeneler.

Muld og muldede aflejringer karakteriseres som saetningsgivende i forbindelse med fundering.

Forskydningsstyrken i de intakte moraeneleraflejringer varierer mellem 40 og 140 kN/m? indenfor boredyb-
derne.

Derudover er der et lerlag indeholdende glimmer som er fundet i boring B5 i 3,25 & 3,75. Forskydningsstyrken
er malt til 86 kN/m?. Dette lag vurderes til at vaere et koncentreret opskubbet lag af neogen oprindelse, men
da det er indarbejdet i de glaciale sedimenter, er det klassificeret som dette.

Der henvises til boreprofilerne, bilag 1-8, hvor laggraeenser og malte forskydningsstyrker, Cy-vaerdier, er angi-
vet.

Afvigelse fra retlinet interpolation mellem de udfarte boringer kan ikke udelukkes, men skannes naeppe sand-
synligt i stgrre omfang.

4.2 Grundvandsforhold

Der er truffet et grundvandsspejl i boring B1 - B7 i en dybde af 2,1 4 2,5 m under terraen (m u.t.) svarende til
kote 8,80 4 10,00 DVR9O0. | boring B8 der ligger ca. 200 m mod vest og vaesentlig lavere i terreenet end de @v-
rige boringer, er der malt et vandspejl 2,90 m u.t. svarende til kote 4,65 DVR90.

Med de i boringerne malte vandspejlsniveau forventes der ingen grundvandsgener i forbindelse med funde-
ringsarbejdet, et eventuelt mindre tillgb af vand ved udgravning kan fjernes ved simple laensning.
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4.3 Forureningsforhold

| henhold til kommunens hjemmeside pr. d.d. er grunden ikke beliggende i omradeklassificeret eller kortlagt
omrade. Der er saledes ikke krav til anmeldelse om flytning af jord eller til analyse af jorden.

Figure 4 Jordforurening i henhold til arealinformation
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5. Funderingsforhold

Med de trufne jordbundsforhold anbefales funderingen udfgrt som en kombination af en direkte fundering og

en sandpude fundering pa intakte aflejringer af forngden styrke. Gulvkonstruktionen udleegges som terraen-
daek efter udskiftning af overjord med komprimeret sandfyld.

5.1 Fundamentsberegninger

Fundamentsberegninger skal udfgres i h.t. Eurocode 7 (DS/EN 1997) for at kunne fundere i geoteknisk kate-
gori 2 (tidligere normal funderingsklasse) skal der udfgres supplerende boringer.

Til en forelgbig dimensionering kan faglgende vaerdier benyttes.
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Tabel 2 - Karakteristiske parametre

Aflejring Kohaesion Effektiv kohaesion Friktionsvinkel Rumvaegt
Cu ¢ bol Y/Y’
[kN/m?] [kN/m?] [°] [KN/m?]
Smeltevandssand - - 35 18/10
Moraneler 40 4,00 30 21/11
Sandfyld - - 36 18/10

Der henvises til boreprofilerne, bilag 1-8, hvor laggreenser og malte forskydningsstyrker, cy-veerdier, er angi-
vet. For naervaerende projekt kan cv saettes lig cu.

Pa grund af de vekslende aflejringer anbefales fundamenter generelt armeret med 3 Y12 i top og bund.

Facadefundamenter skal min. fgres til frostfri dybde 0,90 m under fremtidigt terreen. For fritstaende konstruk-
tioner skal frostfri dybde anbefales fastsat til 1,20 m under fremtidigt terraen.

OSBL indenfor byggeomradet forventes ikke at variere vaesentligt i forhold til ovennaevnte.

5.2 Gulve

Gulvkonstruktionen kan udleegges direkte som terreendaek, efter at muldlag er afgravet og erstattet med vel-
gradueret sandfyld, der udlaegges i passende lag, der komprimeres effektivt evt. under vanding. Afrgmnings-
niveau (AFRN) for sandfyld under gulvkonstruktioner er angivet i afsnit 4, Tabel 1.

5.3 Draen

Generelt vurderes de trufne jordlag af moraneler som ikke selvdreenende, mens de trufne sandlag af mini-
mum 0,5 m maegtighed over vandspejlet som udgangspunkt betegnes som selvdraenende. Der henvises til
Bygningsreglementet af 2018 og SBI-anvisning 231 angaende ngdvendige foranstaltninger for at sikre byg-
ningskonstruktioner - specielt ved gulvkote mindre end 0,30 m over fremtidigt terreen og ved skranende ter-
raeen ind mod bygningen. Draening skal udfgres i overensstemmelse med DS 436 Norm for draening af bygveer-
ker m.v.

6. Lokal Afledning Regnvand

Forholdene pé arealet veksler ret meget, men bestar overvejende af moraeneler. Dog treeffes i flere boringer
ogsa sand gverst af varierende maegtighed.

Afledning fra de enkelte grunde, hvor der er sand vurderes at kunne ske fornuftigt, hvor der er sand. Hvor der
gverst treeffes ler, vil nedsivningen vaere darlig. Her vurderes nedsivningsevnen at kunne forbedres ved at
grave ned til underliggende sandlag. Erfaringsmaessigt i omradet er der ogsa set god nedsivningsevne, selvom
vandspejlet er over sandlaget.

Der kan regnes med fglgende permeabilitetskoefficienter i de trufne lag af sand og ler:
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Smeltevandssand: k = 10 m/sek
Smeltevandssand under vandspejl: k = 10 m/sek
Moraneler: k = 106 m/sek

7. Udfgrelse

Uorganisk, ikke udblgdt udgravningsjord vil kunne anvendes ved til- og pafyldning i terreen og under let befae-
stede arealer.

Fundamenter i jord kan forventes udfgrt pa normal vis, det vil sige - maskinel udgravning og udstgbning mod
jord.

Sandpudefundering
Sandpudefundering skal udfgres ved total udskiftning af saetningsgivende og opbladte aflejringer ned til bae-
redygtige intakte aflejringer med forngden (af sandpudetykkelsen afhaengig) forskydningsstyrke med kompri-

meret sandfyld.

Udskiftningsbredden udenfor bygningen skal af hensyn til trykspredning min. fastlaegges som fladen, der ud-
gar fra udvendig fundamentsunderkant under et anlaeg a > 1,5 ned til udskiftningsniveau. Se bilag B.

Velegnet sandfyld for indbygning til sandpudefundering anbefales leveret med en kvalitet dio> 0,1 mm og U =
deo/d10 > 3,0.

Sandet udleaegges i passende lag af 30 cm, der komprimeres effektivt evt. under vanding.

Sandet anbefales indbygget til gennemsnitlig 98 % Standard Proctor bestemt i henhold til isotopmetoden,
hvor ingen enkelte vaerdier ma vaere mindre end 2 % under gennemsnit.

Grundvandsforhold
Med det malte vandspejlsniveau forventes der ikke starre vandtilstramning til udgravningen, end at eventuel

tillaben vand kan laenses direkte fra udgravningen ved at opsamle vandet i render eller draen, der ledes til en
pumpesump, hvorfra vandet kan pumpes bort.

8. Kontrol

Ifalge Eurocode 7 (DS/EN 1997) skal der foretages sagkyndig inspektion og kontrol af fundamentsudgravnin-
ger og afgravningsniveauer for gulvkonstruktioner til sikring af, at de gjorte forudseetninger overalt er til ste-
de.

Der bgr endvidere sikres, at fundamentsudgravningerne er oprenset for alt lgst og udblgdt materiale inden
udstgbning.

Vi er gerne behjzelpelige med supplerende vurderinger af undersggelsesresultaterne samt ved kontrolinspek-
tion, safremt De matte gnske det.
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Kontrolinspektion bgr af hensyn til planleegning adviseres mindst 1 dag forinden.

Jens Amby Ditlev
OJ Radgivende Ingenigrer A/S

‘f"'

L

ojas.dk
11/11



B8

3

®

B1

B3

B6

B7

®

B2

B5

B4

NO1

Rev. Dato Emne Sign. o RADGIVENDE
INGENIGRER

NO1

Sag: Byggemodning

Adresse: M@eﬂ@ﬂ@ naer

Bygherre: XX

Emne: 8 geotekniske KS: PRP

4. boringer .
MAL: 1:500 DATO: 29. mar. SIGN: ANU GODK. ANU
2023
B Ingenigr: OJ Radgivende Ingenigrer A/S TIf: +45 7562 3499 TIf: Mail: info@ojas.dk Sagnr. 231316

S:\Sonderborg\231316_Byggemodning_Moegeltoender\C07_Geometri\K06_Kort- og geodata\NY.dgn



=11 =
) ()] . . ju-.
3~ Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering 2 O
>~€ of| o|§ ® = =
[afa) Yo| O ol o = <
DVR90 +9,65 m
0 L )
] ] MULD, sv. leret, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
SAND, mellem, sv. gruset, muldet, brun Re
8 K
1 .1 2| SAND, mellem, sv. gruset, brun Sm Gc
‘e S/
Q /o 3] MORANELER, sandet, sv. gruset, sv. stenet, brun Gl Gc
21 / o) 4| MORANELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, sv. Gl Gc
'. — / stenet, brun
! ooy [ | [0
(K? § %* 5| MORANELER - " - Gl Ge
- i 7|
$ o
31 O - 6| MORENELER - "- Gl Gc
6
4
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486710 (m) Y: 6088989 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: 0] LAR Dato: 2023.04.13 Bedgmt af: FAE DGU Nr.: Boring: Bl
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 1 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:27




Dybde

(m)

= z
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
oE|l 3§ © £ 3
Yo| O ol o = <
DVR90 +10,20 m
1
- : MULD, sv. leret, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
: MULD  -"- Re
nCEv 8 LER, sandet, sv. gruset, sv. muldet, brun Re
/(ji 3] MORANELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, brun Gl Gc
| [
Q O 4| MORENELER  -"- Gl Gc
20230413 sfa il
L 5| SAND, mellem, sv. leret, sv. gruset, brun Sm Gc
o} = 6| SAND - - Sm Gc
. )
6
O 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486761 (m) Y: 6088995 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: OJ LAR Dato: 2023.04.13 Bedemt af: FAE DGU Nr.: Boring: B2
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 2 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:34




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
oE|l 3§ © g
Yo| O ol o = <
DVR90 49,75 m
1
- : 0,1] MULD, st. sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
;E 1 LER, sandet, sv. gruset, sv. muldet, brun Re
g y(j 2| MORANELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, sv. Gl Gc
(grv Cfv | || % stenet, brun
/U— 3| MORENELER - "- Gl Ge
o
. ] 8%
o) bo230413 | | 0% 4| MORAENELER - "- Gl Gc
5| MORZANELER, ret fedt, sv. siltet, sandet, sv. Gl Gc
L gruset, sv. stenet, brun, khl.
o & L 6| SAND, mellem, leret, sv. gruset, brun, khl. Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486698 (m) Y: 6088958 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: OJ DCG Dato: 2023.04.13 Bedemt af: FAE DGU Nr.: Boring: B3
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 3 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:40




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
ofF| @ |y © = 3
Yo O ]a o = <
DVR90 +10,35 m
} 0,1] MULD, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
r 10
8‘ 1 1| SAND, fint - mellem, sv. gruset, brun Sm Gc
oo
B 2| SAND -"- Sm Gc
O 3] MORANELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, brun Gl Gc
é:rv C‘V 4 MORANELER -"- Gl Gc
Sten Sten 3
C 5| SAND, mellem - groft, leret, gruset, brun Sm Gc
6| SAND =" Sm Gc
7
O 10 20 '
Oo® 100 200 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486750 (m) Y: 6088953 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: OJ DCG 2023.04.13 Bedgmt af: FAE DGU Nr.: Boring: B4
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 4 S.1/1

o RADGIVENDE
INGENIGRER

Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:45




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater ol 2|Y ¢| Jordart - Karakterisering =S
ofF| o[y B = =
Yo| O ol o = <
DVR90 +10,05 m
1
MULD, sv. leret, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
- SAND, mellem, sv. leret, sv. gruset, brun Sm Gc
gcﬂf H - SAND - Sm Gc
«O‘ | MORANELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, brun Gl Gc
:O - MORZANELER, ret fedt, siltet, sandet, sv. gruset, Gl Gc
: 20230413 | | brun, khl.
OCrI .
Q - MORZENELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, brun, Gl Gc
: khl.
C.)‘ - SAND, mellem, sv. leret, sv. gruset, gra Sm Gc
%‘\‘ (@) - LER, glimmer, ret fedt, sandet, sv. gruset, sort Gl Gc
\d o) & 6 4 8| MORAENELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, brun Gl Gc
e} \o
5
O 10 20 30 W (%)
oe 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486735 (m) Y: 6088979 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: 0] LAR Dato: 2023.04.13 Bedgmt af: FAE DGU Nr.: Boring: B5
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 5 S.1/1

o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:51




Dybde

(m)

= z
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
oE|l 3§ © g
Yo| O ol o = <
DVR90 +10,35m
MULD, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
LER, sandet, sv. gruset, sv. muldet, brun Re
8 MORANELER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, sv. Gl Gc
cgrv Qv : stenet, brun
]/ MORAENELER -"- Gl Gc
o MORANELER - " - Gl Gc
; 20230413 | x5
O : I % )
! L SAND, mellem - groft, sv. leret, gruset, fugtig, Sm Gc
: o brun
o SAND - "- sm Ge
.j; SAND, mellem - groft, sv. leret, gruset, fugtig, Sm Gc
brun, khl.
o = R 8l sanp -- Sm Gc
6
[ 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486719 (m) Y: 6088946 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: 0] DCG Dato: 2023.04.13 Bedgmt af: FAE DGU Nr.: Boring: B6
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 6 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:15:56




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
oE|l 3§ © g
Yo| O ol o = <
DVR90 +9,55 m
;: MULD, st. sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
H LER, sandet, sv. gruset, sv. muldet, brun Re
oS
Q e SAND, mellem, sv. gruset, brun Sm Gc
L0
“Q / 2 MORANELER, ret fedt, st. sandet, sv. gruset, sv. Gl Gc
i }}Kj stenet, brun
Crv oy 20230413 | || Zon 4| MORANELER - "- Gl Gc
I :»:;:
C:) ) 0 — 5| SAND, mellem - groft, sv. gruset, brun Sm Gc
Q - 6| SAND, mellem - groft, sv. siltet, sv. gruset, vadt, Sm Gc
o brun
- 7| SAND - - Sm Gc
o & -0 8| SAND, mellem, st. siltet, sv. gruset, lys gra Sm Gc
5
O 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486700 (m) Y: 6088919 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: 0] DCG Dato: 2023.04.13 Bedgmt af: FAE DGU Nr.: Boring: B7
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 7 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:16:02




Dybde

(m)

=11 =
()]
Forsggsresultater o 219 ¢| Jordart - Karakterisering e 5
ofF| @ |y © = 3
Yo| O ol o = <
DVR90 +7,55 m
1
MULD, sandet, sv. gruset, mgrk brun Re
q - MORANELER, ret fedt, siltet, sandet, sv. gruset, Gl Gc
] brun
& Civ _ O - MORANELER, ret fedt, sandet, sv. gruset, grabrun Gl Gc
p /‘ O - SAND, mellem, st. leret, sv. gruset, brun Sm Gc
f{ (@) - A LER, st. sandet, gruset, sv. stenet, brun Sm Gc
i if)\ - /}f LER, st. siltet, sandet, sv. gruset, brun Sm Gc
20230413 || £
- ya LER  -"- Sm Gc
C)I o
0 ] LER  -"- Sm Gc
1| X
— 8| LER =" Sm Gc
O 10 20 30 W (%)
Oo® 100 200 300 Crv,Cfv (kPa)
Boremetode:
Projektion: UTM32E89
X: 486481 (m) Y: 6088926 (m) Plan:
Sag: 231316 Byggemodning_Moegeltoender
Boret af: OJ DCG Dato: 2023.04.13 Bedemt af: FAE DGU Nr.: Boring: B8
Udarb. af: FAE Kontrol: JED Godkendt: PRP Dato: Bilag: 8 S.1/1
o RADGIVENDE )
INGENIGRER Boreprofil

GeoGIS2020 20.03.86 PSTG 26-04-2023 10:16:07




Forsggsresultater

Jordartssignatur

Situationsplan

Boreprofil

FYLD

MULD

MULD, sandet

o

Lo

MORAENESAND

MORAENESILT

MORANELER

RO DORS

Pumpeboring (BU)

Pejleboring (BW)

Miljgboring (BE)

Boring uden prgver (B)

Boring med prgvetagning (BS)

[ Prgvenummer

1 |—Glas prgve

2 | Intakt prove
(Prove med lab. forsgg)

3 [*——Omrgrt prgve

4 |—— Stor omrgrt prove

S
50
0
E <] KALK (KRIDT) 5 |[e——SPT prove
SAND, muldet Boring med prgver og
é’ FLINT vingeforsgg (BG) Laggreense
6 | Kerne prove
CPT forsgg (C)
SAND, muldpartier KLIPPE
Sondering, rammesonde (F)
Q I~
Q0| sTen - | eymE Geologiske forkortelser Pejlergr
e Miljg Alder 1 > Indtagsnr.
_ T o o
© L Br Brakvand Pg Postglacial ° ) -lgce)ieklgct)?e/
° ° GRUS L SKALLER Fe Ferskvand Sg Senglacial %g% '
FI  Flydejord Al Allergd —— Beton
o — Gl Gletscher G Glacial -
o [T Ma Marin Ig Interglacial g
| sanp L | 1arv Ne Nedskyl Is Interstadial T Fyld
o ] O  Overjord Te Tertizer 5
L] L Sk Skredjord Ng Neogen S 2016.01.07
B B Sm Smeltevand Pn Palaeogen g TEeer —— GVS
. ] Vi Vindaflejret Pi  Plioceen ®
| s L TORVEDYND Vu Vulkansk Mi  Miocaen 2
s 1 Ol Oligocaen a — Bentonit
7_ — Eo Eocaen »
b Pl Paleeocaen )
LER PLANTERESTER S| Selandien 2 o+—o Filtergrus
2 Da Danien 8 .
— Kt Kridt o) T Filterrgr
Ms Maastrichtian §
I moraeneaflejringer kan der forventes Se Senon il 1 B
sten og blokke, der ikke ses i boringerne. Re Recent -
Definitioner
Signatur Emne Fork. [Enhed | Beskrivelse
o Vandindhold w [%] Vand i % af tgrstofvaegt
— Flydegraense WL [%] Vandindhold ved flydegraenser
— Plasticitetsgraenser WP [%] Vandindhold ved plasticitetsgraense
H Plasticitetsgraenser P [%] IP = WL - WP
v Rumvaegt Y [kN/m3] | Forholdet mellem totalvaegt og totalvolumen
| Poretal e Forhold mellem porevolumen og kornvolumen
+ Glgdetab gl [%] Vaegttab ved glgdning i % af tgrstofvaegten
X Reduceret Glgdetab glr [%] gl - ka
® Kalkindhold ka [%] Vaegt af CaCo3 i % af tgrstofvaegten
-/(+)/+/++ Kalkprgve kp Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.:
kalkholdigt, ++ st. khl.: staerkt kalkholdigt
++/+/(+)/-/--/ | Frost ++  Opfrysningsfarlige under alle betingelser
?/-?/+? + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder
(+) Opfrysningsproblemer, under lsengere frostperioder
- Ikke opfrysningsfarlig
- Absolut ingen opfrysningsfare
? Frostfaren kan ikke bedgmmes
-?/+7? Frostfaren er vanskelig at bedgmme
H1,H2,H3,H4,H5| Haerdningsgrader H1: Uhzerdnet, H2: Svagt heerdnet, H3: Haerdnet, H4: Steerkt haerdnet, H5: Meget
staerkt haerdnet
Gradering U<3: Sorteret, 3<U<6: Ringe graderet, 6<U<15: Graderet, U>15: Velgraderet
[ Vingestyrke, intakt cfv [kN/m2] | Udreenet forskydningsstyrke malt ved vingeforsgg i intakt jord
(@) Vingestyrke, omrgrt crv [kN/m2] | Udreenet forskydningsstyrke malt ved vingeforsgg i omrgrt jord
vr.  Vinge afvist
vd. Forsgg moed defekt vinge
Sonderingsmodstand st. Forsgg pavirket af sten
- Belastet spidsbor RSP N200 Antal halve omdrejninger pr. 200 mm nedsynkning
- Svensk rammesonde RRS N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
- Let rammesonde RLSD N200 Antal slag pr. 200 mm nedsynkning
v - SPT-sonde, lukket/8ben SPT N300 Antal slag pr. 300 mm nedsynkning
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Bilag B
Principskitse for Sandpudefundering
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