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1. INDLEDNING ~ FORMAL.

For at tilvejebringe en forhandsorientering om jordbunds-, grundvands- og funderings-
forholdene pa ejendommen: Lundgardstoften 8, Frifelt, 6780 Skeerbaek i Tender kommune,
har Geosyd, for T&GNDER KOMMUNE, udfart en geoteknisk forundersagelse.

Undersagelsen omfatier en parcel for opferelse af en fritliggende enfamiliebolig i 1 eller 2
plan.

2. UNDERS@QGELSER.

[ det pa vedlagte situationsskitse, bilag 1.01., viste punkt B1 er der udfert en geoteknisk
boring fart til 4,00 m dybde under terreen (m.u.t)

Under borearbejdet er patrufne laggreenser indmalt i forhold til terraen, og der er optaget
repreesentative prover af hvert enkelt jordiag for sig, dog generelt max. 0,50 m imellem de
enkelte praover.

For at bestemme/vurdere de gennemborede jordlags fasthed og styrker, er der |
kohaesionsjord (ler) udfert en raekke in-situforseg (vingeforsag).

Efter borearbejdet er der installeret et @25 mm PVC-pejiergr i boringen for indmaling af
grundvandsspejlets stilling og variationer.

Boringen er indmalt med GPS-enhed. Koordinaterne er registreret i system 34 og koten er
anfart i DVROO.

Samtlige optagne praver er pa vort laboratorium blevet geologisk/geoteknisk bedgmt og
klassificeret, ligesom der er udfart forsag il bestemmelse af det naturlige vandindhold (w, %).

Resultaterne af ovenstaende mark- og laboratoriearbejder er sammenstillet pa et detaljeret
boreprofil pa bilag 1.02.
Signaturforklaring til boreprofilet samt definitioner fremgér af bilag A.
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3. RESULTATER.

Jordbundsforhold.

Under 0,60 m muld reeffes der fint til mellemkornet, svagt siltet og let gruset sand. Dette sand
er tolket som senglacialt/glacialt smeltevandssand.

i sandet er der i 0,90 m’s dybde gennemboret et 0,60 m tykt lag af moderat fastlejret, siltet,
steerkt sandet og svagt gruset ler.

Dette ler er generelt tolket som senglacialt flydejord ogleller glaciale moresneafiejringer der
ikke, eller blot i beskedent omfang har veeret isbelastede (ablationsmorasne/ftydemorsene ~
flow till) — sakaldte "slappe” kalkudvaskede morzeneaflejringer.

Boringen er afsluttet i smeltevandssandet i 4,00 m's dybde.

Variationer i jordbundsforholidene indenfor grundens begraensninger kan selvsagt ikke ude-
fukkes.

Vandspejlsforhold.
Ved pejling d. 2012.06.25. blev der intet stabilt vandspejl observeretiden 4,00 m dybe boring.
Det skal i denne forbindelse bemesrkes, at boringen blev afsluttet i "tart” sand.

Med de aktuelte jordbundsforhold ma det paregnes, at der kan stabilisere sig et sekundaert og
nedbarsfelsomt vandspeji i forskellige niveauer i og over det forholdsvist impermeable ler.

Fortsatte pejlinger i det installerede pejlergr anbefales.
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4. FUNDERINGSFORHOLD.

SN 12.0595

Med henvisning til Eurocode 7, Geoteknik, DS/EN 1997-1 og 2, 2. Udgave, kapitel 2 skal
funderingsprojektet, efter vor tolkning, behandles i Geoteknisk Kategori 2. Nasrvasrende
undersggelser kan danne grundlag for at projektet behandtes i denne kategori.

De endelige fundamentsdimensioneringer m.v. skal udfgres i henhold til Eurocode 7,
Geoteknik. De anvendte parametre skal kontrolleres i udfgrelsesfasen.

Samtlige fundamentsbelastninger skal fgres ned pa rene og intakte aflejringer med fornadne
styrker. Oversiden af disse aflejringer er pé boreprofilet meerket O.S.B.L. (overside af
baeredygtige jordlag) og fremgar af nedenstaende oversigt.

| oversigten og pad boreprofilet er der endvidere angivet udskiftningsniveau (masrket U.N.) for
gulve udlagt direkte, terreenkoter (DVRS0) ved undersggelsespunkiet og det d. 2012.06.25.
indmalte vandspejl (G.V.S.).

Boring | Terraen 0.8.B.L. - UN. - GVsS.
No. kote dybde kote | dybde | ‘kote dybde kote
m m.u.t, m m.u.t. . m m.u.t. m
B1 +22,15 0,60 +21,55 0,60 +21,85 | mmeem | e

Med forhold som i den udfgrte boring kan der, for et normait boligbyggeri, paregnes
gennemfart en direkie fundering pa stribefundamenter i mindst de anfarte dybder.

Kravet til den frostsikre funderingsdybde (normalt mindst 0,90 m under fremtidigt terraen) skal
naturligvis overholdes. For fritstaende konstruktioner, dog min. 1,20 m.

Overslagsmaessigt kan der for et centralt belastet stribefundament placeret i frostsikker
funderingsdybde i det terreennzere sand og/eller ler paregnes en regningsmeessig basreevne
pé mindst 200 kN/m?. Hertil krzeves for ler en udreenet forskydningsstyrke pa c, = 65 kN/m”.

Mindre saetninger, herunder differenssaetninger og eventuelt fa, sma revnedannelser kan
normalt ikke helt udelukkes.

For at begraense eventuelle skadelige virkninger fra disse mulige szetninger m.v. mest muligt
anbefales det at forsyne fundamenterne med en revnefordelende armering.

Omhyggelig oprensning i bunden af renderne med handskovl forinden udstgbningen er
pakraevet, saledes der overalt udstabes mod rene, faste og intakte aflejringer ogleller mod
fastlejret indbygget sand-/grusfyld.
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Gulvene kan udizegges direkte som terrsendask pa indbygget sand-/grusfyld efter afremning af
samtlige muld og muldpraegede lag.

Sand-/grusfylden under gulvene skal veere et rent og velgraderet materiale, der udleegges i lag
af max. 30 cm, hvor hvert lag skal komprimeres effektivt hver for sig.

Som komprimeringskrav kan der passende sasttes en komprimeringsgrad pa SPay, = 97%,
malt med isotopsonde.

Afvandingsforhold.

Med jordbunds- og grundvandsfornold som de konstaterede kan udgravnings- og
funderingsarbejdet forventes udfert pa normal vis uden egentlige grundvandsforanstaltninger.

| permanent tilstand skal huset sikres/draenes i henhold til geeldende normer og forskrifter.
De aktuelle jordarter kan ikke generelt betegnes som selvdrasnende/veldresnende.

Miljgforhold.

Under borearbejdet blev der visuelt (syn og lugt) ikke konstateret miljgfremmede stoffer i den
opborede jord.

Undersegelsen er placeret i en ikke omradeklassificeret del af byen, hvorfor det ikke er
pakraevet at udfere miljstekniske undersggelser i forbindelse med bortkgrsel af jord.
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5. DIVERSE.

Som anfert kan variationer i jordbundsforholdene indenfor grundens begraensninger ikke
udelukkes. Det anbefales derfor, forud for konkrete byggeplaner, at udfere supplerende
undersggelser i form af boringer, saledes optimale funderingslgsninger kan treeffes.

| udferelsesfasen er sagkyndig inspektion og kontrol pakreevet til sikring af, at de gjorte
forudseetninger overalt er tilstede, jf. Eurocode 7, Geoteknik, DS/EN 1997,

Dette betyder blandt andet, at der skal udfgres komprimeringskontrol pa indbygget sand-
fgrustyld, nar den samlede lagtykkelse overstiger 0,60 m.

Skulle der, med hensyn til foranstadende vurderinger og bedemmelser, veere punkter De matte
gnske yderligere uddybet, er vi selvsagt tif Deres radighed.

Endvidere udferer vjqnaturligvis gerne de neevnte supplerende undersggelser samt
inspektionen og konjrglarbejdet under funderingsarbejdet.

Med venlig hilsen

N

e P

GEOSYDAIS
Sagsbehandler; Christian Orbesen
Kvalitetssikring: Harry Ostergaard
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Jordartssignatur:
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Borgprofiler; Signaturplan:
Jorciag Prﬁver Prove no.
v "‘” Drejesondering ‘q} Lagfalgeboring
intakt preve
Laggraense - Vingeforsag % Geoleknisk boring

Omsart prave

Vandspeil
Ei Gravning

Definifioner:

Vandindhold (%) W = Vandvezglen i procent af torveegten

Rumvasgt (kN/m?) Y =  Forholdet mellem totalvesgten og totalvolumen

Poretal e = Forholdet mellem porevoiumen og torstofvolumen

Gledetab (%) gl = Vagltabet ved langvarig gledning | procent af terstofvaagten

Kalkindhold (%) ka = Veaglen af CaCO? i procent af terstofvasgten

Vingestyrke (KN/m?2) Cy =  Den udraenede forskydningsstyrke malt ved vingeforseg | intakt jord

Vingestyrke (kN/m?) Cy = Den udreenede forskydningsstyrke malt ved vingeforseg i omrert jord (10 x 3607)

Sonderingsmodstand R = Antal af halve omdrejninger pr. 20 cm nedireangning af et spidsbor ved
1 kN belastning, afsat som abceisser tit aftrappet linie

SP1-forseg N = STANDARD PROCTCR FORSEGG
N angiver det antal slag af en standard faldvaegt, som er nedvendig
for at drive et standard penetremeter 30 cm ned
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